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CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENS

10W 220-240V 0,045 50/603.000

                                

110º4340 1.000

COLOR

CORTEN > 1

CONEXIÓN ESTANCA.

CONNECTION BOXPROOF.

10W 220-240V 0,045 50/60GREEN 110º4341 820CORTEN > 1
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NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/36

IK08CLASS 1

ALUMINIUM

180º

> 1KV

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

10W 220-240V 0,045 50/60

10W 220-240V 0,045 50/60
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CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

121mm
180º

PIQUETA

CODE 4027

OPTIONAL

OPCIONAL

ONLY

BLACK

sk y   10w

BENEITO FAURE

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/36

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

115 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R
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